
MPF BASIC è un film protettivo opaco dotato di buona 
trasparenza, che offre una protezione essenziale a tutte le 
superfici di monitor e schermi a macrocomandi che vengono 
comunemente utilizzate nei luoghi di lavoro. Su alcuni 
monitor si possono verificare delle difformità visive causate 
dall'incompatibilità pellicola-monitor non verificabile prima 
della posa.
Protegge il vetro da graffi, sporco, unto e impronte digitali. 
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MPF 4MIL BASIC
Pellicola Protettiva 

per Schermi e Monitor

DESCRIZIONE

La pellicola protettiva MPF BASIC per monitor e schermi 
risulta avere un’applicazione facilitata visto lo speciale 
adesivo realizzato con colla siliconica che ne permette la 
posa senza l’utilizzo di acqua.
La pellicola una volta rovinata può essere semplicemente 
rimossa senza che vengano rilasciati residui di colla sulla 
superficie protetta.

La pellicola MPF BASIC è disponibile nelle misure da 8” a 85”, 
per adeguarsi alle misure standard degli schermi disponibili 
sul mercato, in tutti i  formati attualmente disponibili. 
La pellicola protettiva può essere fornita anche in 
dimensioni e forme personalizzate, per forniture aziendali 
o per utilizzi industriali specifici.

Il film è progettato per il solo utilizzo su vetri e superfici perfettamente speculari. 
Prima di applicare la pellicola protettiva è necessario eseguire sempre una prova di compatibilità fra il film autoadesivo ed il 
supporto da decorare, previa la pulizia generale della superficie con detergente per vetri idoneo, verificando la totale assenza 
di oli, cere, siliconi, polvere o altri residui, ivi compresi quelli derivanti dalla pulizia, che potrebbero compromettere l'adesione 
e/o la trasparenza del film. 
Nel caso il film venga attaccato e staccato dal vetro più volte, poichè tende a caricarsi elettrostaticamente, bisogna porre 
attenzione alla polvere e allo sporco che potrebbero compromettere la trasparenza del film o creare micro punti o piccole bolle 
di aria non più eliminabili una volta posato.
La posa della pellicola deve sempre essere effettuata ad una temperatura compresa tra 9° e 29°C. 
Applicare il film esclusivamente a secco, senza l’utilizzo di acqua o altri fluidi.
Sarà cura dell’acquirente sottoporre a prova il materiale prima dell’uso e dell’impiego specifico, al fine di determinare se il 
prodotto sia idoneo per uno scopo specifico ed altresì adatto rispetto all’uso ed all’applicazione prescelti, indipendentemente 
dai dati sopra esposti e secondo le modalità di impiego appropriate.

BENEFICI

La pellicola MPF BASIC viene altamente consigliata per display 
e monitor touch screen a macrocomandi che vengono utilizzati 
quotidianamente all’interno dei luoghi di lavoro.
Grazie alla sua facilità di posa è pronta all’uso e può essere 
posata anche da personale non esperto

UTILIZZO

SPECIFICHE TECNICHE

DISPONIBILITÀ E FORNITURA

Film

Spessore Totale  (senza adesivo)                                         

Liner                                                               

Distacco                                                        

Adesivo                                                         

Grammatura                                              

Adesione 24h                                              

Metodo di applicazione                           

Temperatura di applicazione                 

Stabilità dimensionale                             

Metodo di pulizia del film applicato 

 

P.V.C. Calandrato

4 mil +/-5% (100μ)

Carta Siliconata

100 +/- 30 cN/20mm

Acrilico rimovibile a bassa adesione

15 +/-5 g/m2

Max. 15 N/m

A secco

Tra 9°C e 29°C

< 0,2 mm 48h a 70°C su acciaio

Solo panno morbido inumidito con acqua

APPLICAZIONE


